
首页 关于公司 条码产品 自主开发 应用方案 下载中心 条码

   条码产品 

 条码扫描器
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 数据采集终端

美国intermec 

美国Symbol

日本Casio 

美国Metrologic

台湾Gyoung

   美国Symbol VC5090车载式移动数据终端 

SYMBOL VC5090车载式移动数据终端 

 
不管工作人员是在叉车上，在固定位置还是在仓库过道中走动时使用 VC5090

率，减少在货物装运、接收以及入库处理和拣货过程中出现的失误。 显

程，进而提高企业收益。 

特性和优点 

通用 Symbol 体系结构 

通过 Intel XScale PXA270 @ 624 MHz 和 Windows CE 5.0 Professional 

用程序，为多种应用程序、实时处理和数据存储需求提供支持。 

集成 802.11a/b/g WLAN 

与您的现有 WLAN 无缝集成以实现强大的实时数据可见性。 

坚固型构造 

铝材外壳的设计能够承受最极端的环境，符合 IP66 密封标准，达到了 

停机时间和维修成本。 

综合性覆盖，从最初就满足服务条件 

合同涵盖显示屏、触屏和内部组件的正常磨损和意外损坏；降低了维修成本

所有型号均配有标准加热器，无需额外费用 

在温度低至 -22° F/-30° C 的冷冻室/冷藏室/户外环境下，操作性能依然可靠

与 MSP 兼容 

集中式远程管理，简单方便，经济有效。 

内置天线，以及外置天线支持 
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福建新大陆 
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 无线局域网

美国intermec 

美国Symbol

 不干胶标签

 激光打印标签

 条码碳带 

IMC系列碳带

标准腊基碳带

混合基碳带

树脂基碳带

水洗布专用树脂碳带

 条码打印软件

 条码检测仪

 条码打印机配件

即使在极具挑战的环境下，也能确保无线连接的稳定性。 

WPAN：蓝牙 1.2 版 

支持无线打印和无绳扫描。 
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